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1. Wstep

Sterownik IPPC12 pozwala na zdalna kontrolg zasilania podtaczonych urzadzen poprzez
sie¢ Internet oraz lokalnie poprzez tacze szeregowe. Do sterowania postuzy¢ moga standardowe
narzg¢dzia takie jak przegladarka stron www czy terminal telnet. Sterownik zostat zaprojektowany z
mysla o sterowaniu serwerami lecz znajdzie zastosowanie wszgdzie tam, gdzie zdalna mozliwos¢

kontroli pracy urzadzen pozwoli na oszczednos¢ czasu 1 pienigdzy.

1.1. Wilasciwosci sterownika

Mozliwos$¢ kontrolowania zasilania do 12 urzadzen

Zabezpieczenie przeciw przecigzeniom i przepigciom

Kontrola zasilania kazdego gniazda za pomoca diody LED na przednim panelu

Web serwer zabezpieczony hastem (dostep za pomoca dowolnej przegladarki internetowej)

Terminal telnet zabezpieczony hastem (dostep za pomoca dowolnej konsoli telnet)

Szeregowy terminal RS232 do lokalnej obstugi urzadzenia (dostgp za pomoca konsoli

szeregowej, modemu etc.)

Automatyczne raporty o stanie wyjs¢ przez poczt¢ elektroniczna
® Mozliwos¢ definiowania nazw uzytkownika dla kazdego wyjscia

® Przystosowany do montowania w szafach 19”

IPPC12
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2. Specyfikacja sterownika

2.1. Zasilanie

TYp GNIAZA.....ceveieiiieee e IEC (,,komputerowe”) ,,m¢skie”
INAPIGCIC. . euveeutieiieeeteeeiie et e etee et et e e bt estte e bt e s taeenbeesseasnseesssesaseenseeenseasssesnseenssaans 230VAC
Prad maksymalny...........coooiiiiiiiiiiiiie e 10A
2.2. Gniazda

Ty Pttt ettt ettt ettt ettt ena IEC (,,komputerowe”) ,,zenskie”
TLOSC. ettt ettt ettt et e nt e bt e te et e eaeeneentenneenneas 12
NaPIQCIC ZNIAZAA. ... .eeeeeiieeiiieeiieeciieeeeeeetee e e e sre e e e e e eae e e e e e e aaeesbeeeesseeennnes 230VAC
Maks. prad @niazda.........cccoeeiiiiiiiiiieeiee e 10A
Maks. prad urzadzenia (suma pradow gniazd) — zabezp. termiczne.......................... 10A
Maks. prad urzadzenia (suma pradow gniazd) — zabezp. elektromagnetyczne.......... 40A
2.3. Ztacza komunikacyjne

Interfejs Ethernet.........ccvveeiiiieiiieeee e 10Base-T, RJ-45
Interfe]S SZETEZOWY.....cevvuviieieeeiieeeiee e RS232, D-SUB 9 ,,mgskie”
2.4. Obudowa

WYIMHATY ..ttt e s e e e e e e et eeeeeenaeeeeeneees 432x200x44[mm)]
Szeroko$¢ panelu przedniego [Mm]........cccceeriiiiiiiiiieiienieeeee e 483[mm]
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3. Specyfikacja oprogramowania

3.1. TCP/IP

Domyslna konfiguracja adresu IP:

AATES TPt erae 192.168.5.77
MASKA POASIECT. c.eeetieniiieiiieiee ettt et ettt 255.255.255.0
DIAMA. ...utieiiiieiieeie ettt et et e et eebeesteeebeesteeesbeessaeeabeenneeenbeensseensaens 192.168.5.254

3.2. tacze szeregowe

SZYDKOSE traNSMISIT ..veeeevveeeierieeiiieeiieeeieeeeieeesteeesaeeeiaeeeaeeesseeessseeessseeensseeas 57,6 kbps
T10SE DItOW dANYCR......eiiieiiieeiiiece ettt e e e ssree e eaaeeenes 8
Bt PATZYSEOSCIL..eeuvieeiiieiie ettt ettt ettt ettt et et e e ees brak
T10SC DILOW STOPU...eieuiiieiiieeeiteeeiieeeie ettt e et e e e et e e e taeeetbeeessaeessseeesssaeessseeensseeennns 1
Kontrola przeptywu danych...........ccccoceevvienieniiennnnen. brak (potaczenie 3 przewodowe)

3.3. Zabezpieczenia

W celu zabezpieczenia sterownika przed niepowotanym dostgpem zaréwno web serwer jak 1

konsolg telnet wyposazono w mechanizmy identyfikacji uzytkownika za pomoca nazwy i hasta.

Nazwa UZYTKOWINIKA ....c.viiiiiiieiiecee et e e e e s »IppC

Domyslne hasto uzytkOwWnika...........cccoeviieiiiiiiiiiiiieee e ,»pass

IPPC12
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4. Web serwer

4.1. Strona gféwna

/3 IP Power Controller 12 - Microsoft Internet Explorer
« 0 s @ [ o @ G & 9
Wisteny DalEy Zatizymaj Odswiez  Stat | Weszukaj Ulubione  Multimedia Historia

Adies [&) hitp://132.168.5.77 | @ Preeids | Lacza
=

Muniber [Mame [Reset [ON/OFF [State

b Mame0 feset [um [N

il |Na.mel Ireset !m W

iZ [Mame 2 !reset |tM W

|3 |Na.m53 !reset Im W

|4 [Fame 4 !reset |tM iaN_

|5 iNa.meS Ireset |tM W

!6 [Fame & |reset !m W

!T INa.me? |reset [turn W

!8 iNa.m.BS Ireset im W

9 [femed freset fum oM

10 [Wame10freset [tum  [ON

11 [Tame 11 freset frum  [oN |
Configuration: Password ; [P address ; Mail ; Cutlet _I
€ T e intemer v

Strona glowna sterownika pozwala na swobodna kontrolg kazdego gniazda. Uzytkownik
moze zresetowac gniazdo (powrdt zasilania nastgpuje samoczynnie po 5 sekundach) oraz wiaczy¢
lub wytaczy¢ gniazdo na stale.

Na stronie gtdéwnej sterownika umieszczona jest rowniez informacja o stanie wyjs¢. Aby
odswiezy¢ zawartos$¢ strony nalezy uzy¢ przycisku ,,Od§wiez” na panelu uzywanej przegladarki.

Dodatkowo na dole strony umieszczone zostaty tacza do stron konfiguracyjnych:
Zmiana hasta (,,Password”)

°

® Zmiana adresu IP (,,IP address™)

® Zmiana ustawien raportow pocztowych (,,Mail”)
°

Zmiana nazw gniazd (,,Outlet”)

IPPC12
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4.2. Konfiguracja hasta

Z} http: ##195.205.27 77 /password.html - Microsoft Internet Explorer

Bl Edycja ‘widok LUlubione Marzedzia  Pomaoc |-
R R JCTIE o B (- TR >
Wistecz [I&ler Zatrzyma)  Odswiez Start Wnzzuka) _Lllubione_
ddles ] htp://195.205.27. 77 /passward.himl =] @ Prasids | tacza »
iName iValue iDescription
I
|Passw0rd ||paSS User password (max 20 charakters)
Subrnit | Reset |
H
|&] Gatowe [ | & Intenet 7

Strona konfiguracji hasta dostgpu umozliwia jego zmiang przez sterownika. Rozmiar hasta
limitowany jest do 20 znakow. Po zmianie hasta przegladarka www zapyta uzytkownika o nazwg i

nowe hasto. Haslo przechowywane jest w nieulotnej pamigci sterownika.

4.3. Konfiguracja adresu IP

4} http:/4195.205.27_77 fipform.html - Microsoft Internet Explorer

Pl  Edpcia  ‘widok Ulubione Marzedzia  Fomac |ﬁ
S O BERITY o - T T
Wzteoz [Haler Zatrzpma]  Odéwiez Start Wyszuka) _!.llubionej Multimedia

Adies &) hitp://135.205.27.77 fipform. bt =] @Preids | tacea »
iName [Value |Description

EIP ||1 95 205.27.77 Mew IP device address |

iNetwork mask ||255_255.255.24D Mew netwotk mask

!Gateway [195 2052778

Submit | Fieset |
| ] Botowe |_|_|_|a Intermet

Mew gateway adress

Sl E

Strona konfiguracji adresu IP pozwala na ustawienie adresu sieciowego urzadzenia: adresu
IP, maski podsieci i1 bramy. Po zmianie ustawien przegladarka zostanie automatycznie

przekierunkowana na nowy adres. Adres IP przechowywany jest w nieulotnej pamigci urzadzenia.

IPPC12
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4.4. Konfiguracja raportow pocztowych

4} http:/4195.205.27 77 /mailform_html - Microsoft Internet Explorer

Pl Edpcia  ‘widok Ulubione Marzedzia  Fomac |ﬁ
S O BERITY o - T T
Wzteoz [Haler Zatrzpma]  Odéwiez Start Wyszuka) _!.llubionej Multimedia
Adies &) hitp:/135.205.27.77 /maiform, il =] @Preids | tacea »
iN atne |Value iDescription
[
iMaleerver "213_180.130.20 ISMTP server address
I
ISend to ||my_mai|@my_mail_server.com !De]ivery etnail address
%Send from |iippc@0p.p| %Sender email address
poset |
| ] Botowe |_|_|_|a Intermet A

Kazda zmiana stanu lub reset gniazda moze powodowac¢ wystanie odpowiedniego raportu do

uzytkownika z opisem akcji. Sterownik IPPC12 zawiera bufor o pojemnosci 100 raportow, ktore sa

sukcesywnie wysytane. Strona konfiguracji raportéw pocztowych pozawala na skonfigurowanie

adresu IP serwera SMTP oraz adreséw pocztowych nadawcy (sterownika) i odbiorcy raportow. Aby

wylaczy¢ funkcje wysyltania raportow nalezy pozostawi¢ pusty adres serwera SMTP. Ustawienia

raportow pocztowych przechowywane sa w nieulotnej pamigci sterownika.

4.5. Konfiguracja nazw gniazd

IPPC12
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/2§ http: /419520527 77 outletiorm_html - Microsoft Internet Explorer

Pik Edyeja  ‘widok LUlubione Marzedzia Pomac |
S < R A ‘ o
Witenz =[] Zatrzyma)  Odswiez Start wiyszukal _LIIubiDne_

Adres i@ hittp:/ 195,205 27. 77 /outletform. html

;] WF'rzeidz' | tacza ™

iN atne [Value |De sctiption

iOutlet 1 name |IName 1 ‘Outlet name (max 20 charakters)
!Ouﬂet 2 name ||Name pd ‘Outlet. natne max 20 charakters)
!Ouﬂet 3 nathe iIName 3 ‘Outlet nathe (max 20 charakters)

iOutletdlna.me |IName l

‘Outlet name (max 20 charakters)

iOuﬂet 3 natme |IName 5 ‘Outlet. natne (tnax 20 charakters)
!Ouﬂet f fate ||Name b ‘Outlet name (max 20 charakters)
!Outlet 7 name iIName 7 ‘Outlet name (max 20 charakters)
iOuﬂet 2 name |IName g ‘Outlet natme (inax 20 charakters)
iOuﬂet O name |IName 9 ‘Outlet. natme (max 20 charakters)

!Ouﬂet 10 nathe IINamE! 10

|.§| Gotowe

|Outlet nathe (max 20 charakiers)

-

l_ l_ l_ |4 Intemet

i
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W celu tatwiejszej identyfikacji urzadzen podtaczonych do sterownika, uzytkownik moze
zdefiniowa¢ wlasne nazwy dla kazdego gniazda. Nazwy te sa rowniez uzywane w raportach
pocztowych. Dlugos$¢ kazdej nazwy ograniczona jest do 20 znakéw. Nazwy gniazd przechowywane

sa w nieulotnej pamigci sterownika.

IPPC12
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5. Konsola telnet

Konsola telnet jest alternatywna forma kontrolowania sterownika IPPC12. Konsola tenet

obstuguje nastepujace komendy:

login — logowanie do konsoli(rozpoczgcie sesji)

logout — wylogowywanie z konsoli (zakonczenie sesji)

reset — resetowanie gniazda (wylaczenie zasilania na 5 sekund)

turn — wiaczanie i wylaczanie gniazda

setpass — konfiguracja hasta dostepu

setip — konfiguracja ustawien sieciowych sterownika

setmail — konfiguracja raportow pocztowych

setoutlet — zmiana nazwy przypisanej do gniazda

°
°
[
[ ]
® outlet — kontrola stanu gniazda
o
°
°
°
°

help — informacja o obstudze sterownika

Ponizej przedstawiono przyktadowa sesj¢ z uzyciem konsoli telnet:

IPPC12
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*& sample - HyperT erminal

Plik - Edpcia Widok ‘whwokanie  Transmisia  Pomoc

[_[O] <]

Dl 53] ol

IPPC User Console
Type HELP for info
login ippc
Password:

0K

outlet 7
OQutlet 7: ON
[1].4

reset 7

Outlet 7 is OFF

Hait 5 sec

OQutlet 7 was reseted
0K

logout

0K

Pokaczory 00.00:28 |Autodetekia

TCRAP

SCROLL

CAFS [HUM [Frascht

Echo divlowania

§|1!
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5.1. Komenda: login <user>

Logowanie do konsoli (rozpoczgcie sesji). Opcjonalny parametr zawiera¢ powinien nazwe
uzytkownika (,,ippc”). Nastepnie uzytkownik zapytany zostanie o hasto dostepu. Jezeli komenda
wywotana zostanie bez parametru, sterownik wyswietli aktualny stan sesji. Jezeli w czasie trwania
sesji uzytkownik nie podejmie zadnej akcji przez 120 sekund, sesja zostanie automatycznie

zamknieta.

5.2. Komenda: logout

Wylogowywanie z konsoli (zakonczenie sesji).

5.3. Komenda: reset outlet
Resetowanie gniazda (wylaczenie zasilania na 5 sekund). Jako parametr wymagany jest

numer resetowanego gniazda (0-11). Komenda dostgpna tylko dla zalogowanych uzytkownikow.

5.4. Komenda: turn outlet ON/OFF
Wilaczanie 1 wylaczanie zasilania gniazda. Jako parametr wymagany jest numer gniazda

(0-11) oraz typ akcji (ON lub OFF). Komenda dostgpna tylko dla zalogowanych uzytkownikow.

5.5. Komenda: outlet <outlet>
Wyswietlanie stanu gniazda. Opcjonalny parametr zawiera¢ powinien numer gniazda (0-11).
Jezeli komenda wywotana zostanie bez parametru, sterownik wyswietli aktualny stan wszystkich

gniazd.

5.6. Komenda: setpass old_password new_password
Konfiguracja hasta dostgpu. Jako parametry wymagane sa: stare hasto dostgpu i nowe hasto

dostgpu. Komenda dostgpna tylko dla zalogowanych uzytkownikow.

5.7. Komenda: setip <address netmask gateway>

Konfiguracja ustawien sieciowych. Opcjonalne parametry komendy powinny zawierac:
adres IP, maske podsieci i brameg. Jezeli komenda wywotana zostanie bez parametrow, sterownik
wyswietli aktualne ustawienia sieci. Po zmianie ustawien uzytkownik poproszony zostanie o
zalogowanie si¢ do konsoli pod nowy adres. Komenda dostgpna tylko dla zalogowanych

uzytkownikow.

IPPC12
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5.8. Komenda: setmail <SMTP_addres sendto sendfrom>

Konfiguracja raportow pocztowych. Opcjonalne parametry komendy powinny zawierac:
adres IP serwera SMTP, adres pocztowy odbiorcy i adres pocztowy nadawcy (sterownika). Jezeli
komenda wywotana zostanie bez parametréw, sterownik wys$wietli aktualne ustawienia raportow

pocztowych. Komenda dostgpna tylko dla zalogowanych uzytkownikow.

5.9. Komenda: setoutlet numer <new_name>

Konfiguracja nazwy przypisanej do gniazda. Wymagany parametr powinien zawiera¢ numer
gniazda (0-11). Parametr opcjonalny powinien zawiera¢ nowa nazw¢ gniazda (maksymalnie 20
znakow). Jezeli komenda wywotana zostanie jedynie z numerem gniazda, sterownik wyswietli

aktualng nazwe gniazda. Komenda dostepna jedynie dla zalogowanych uzytkownikow.

5.10. Komenda: help <command>
Komenda wyswietla informacje pomocnicze dla uzytkownika. Parametr opcjonalny
powinien zawiera¢ nazwg komendy, na temat ktdrej ma by¢ wyswietlona pomoc. Jezeli komenda

wywotana zostanie bez parametru, sterownik wyswietli spis wszystkich komend

IPPC12
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6. Konsola szeregowa

Konsola szeregowa pozwala na lokalna kontrole sterownika IPPC12. Mozliwa jest rowniez
kontrola zdalna poprzez modem. Konsola szeregowa obstuguje wszystkie komendy opisane

wczesniej oraz dodatkowo komendg ,,setdef”.

6.1. Komenda: setdef

Komenda ,,setdef” przywraca wszystkie wtasciwosci konfiguracyjne sterownika do ich
domyslnych warto$ci: hasto dostepu, ustawienia sieciowe, ustawienia raportow pocztowych i nazwy
gniazd sterownika. Komenda ta moze by¢ pomocna w przypadku, gdy uzytkownik zapomni np.

hasta dostgpu do sterownika.
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